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MCK-PC 计算机数据采集系统 

一、 概述 

感谢您使用本公司的 MCK-PC 计算机数据采集系统，，为了更好发挥本产品的功能，以免

因操作失误造成不必要的损失，在您使用本产品时，请务必阅读本说明书。 

二、 系统组成配置图 

  

传感器（用户选订）                                     

称重传感器 

直流 24V 线性电源 

 

 

 

 

 

拉压力传感器                                 直流 12V 开关电源 

 

或使用直流 12V 线性电源更好 

 

 

 

USB 总线数据采集卡 

 

张力传感器                                                                        输入输出 

外控接口 

 

 

 

 

压力传感器 

 

 

电脑（用户自备） 

 

 

 

扭矩传感器 

 

 

USB 接口 

 

 

 

....... 
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三、 技术规格 

传感器：见对应型号的技术资料 

USB 总线数据采集卡： 

3.1 模入部分（以下简称 AD） 

 AD 通道数：单端 32路、双端 16路；                  

 AD 信号范围： -1.25V～+1.25V；-2.5V～+2.5V； -5V～+5V；－10V～＋10V； 

               （可选单极性） 0V～2.5V;0V～5V;0V～10V；  

 输入阻抗：≥ 10MΩ 

 AD 转换分辨率：16 位 

 AD 转换速度：250KHZ 

 AD 数据先进先出缓冲存储器（FIFO）存储深度：4K字 

 AD 触发方式：软件触发；定时触发；外部触发；预置触发；超前触发；滞后触发； 

 AD 通讯方式：DMA 上传、程序查询；  

 AD 转换非线性误差：±3LSB 

3.2 模出部分（以下简称 DA） 

 DA 通道数：4路 

 DA 范围： 0～5V；0～10V；-5V～+5V；－10V～＋10V； 

 DA 转换分辨率：16 位 

 DA 转换建立时间：   ≤ 10μS  

 4 路 DA 加电输出状态：加电同时自动输出 0V电平； 

 DA 档位切换：4路 DA 可各自独立在软件中切换档位； 

3.3 数字量输入输出部分（以下简称 DI/DO） 

 DI：8 路；  

 DO：8 路； 

 输入输出电平：TTL／CMOS 电平兼容； 

3.4 定时/计数器部分（以下简称 T／C） 

 内部基准时钟：2MHz，占空比 50％ 

 定时/计数通道：4个 32 位定时/计数通道； 

 每路配置 1个独立的 32 位字长的内门控计数器； 

3.5 电源功耗 

 +12V ≤ 500mA 

 +15V ≤ 90mA 

 -15V ≤ 90mA 

3.6 使用环境要求 

工作温度：0℃～70℃ 

相对湿度：40％～80％ 

   存贮温度：-55℃～+85℃ 

四、安装与接线 

按系统组成配置图连线插接 

五、驱动安装 

对于在不同的操作系统下安装驱动程序的方法如下: 

5.1.1 Windows 2000 驱动安装： 
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1、开机； 

2、将 USB8131 板卡通过 USB 线缆连接到主机的 USB 口； 

4、进入设备管理器，选择其他设备中，未安装程序的 USB 数据捕获和信号处理控制器 

5、打开其属性升级设备驱动程序； 

6、选择驱动所在目录，进行安装（\USB8131 Driver \win2k）； 

7、按找到新硬件向导的提示进行下一步； 

8、Windows 2000 将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程 

(提示重新启动计算机，则重新启动) 

注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系

统 USB8131 板卡设备类型为其他设备），设备说明为: USB_8131 USB Adapter； 

5.1.2 Windows XP 驱动安装： 

1、开机； 

2、将 USB8131 板卡通过 USB 线缆连接到主机的 USB 口； 

3、Windows XP 将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步； 

4、选择“从列表或指定位置安装（高级）”，下一步； 

 

5、选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序。”下一步； 

 

6、选择“从磁盘安装”； 

7、指定驱动文件所在的目录，我公司配备的 U盘中 8131_Driver 目录下 

8、打开驱动文件； 

9、单击“下一步”，安装成功； 
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5.1.3 Windows 7（32 位） 驱动安装： 

注：目前暂不支持 Windows 8 及 64 位的 Windows 7 操作系统，敬请谅解！ 

1、开机； 

2、将 USB8131 板卡通过 USB 线缆连接到主机的 USB 口； 

3、Windows 7 将会显示找到新硬件，自动查找驱动软件不成功后也不用急，可关闭自动安装驱动软件界面，

按以下步骤操作； 

4、打开电脑的“控制面板”； 

 

 点击“系统和安全”，                                点击“系统”下的“设备管理， 

        

 

 

双击安装未成功具有黄色感叹号的“EZ-USB FX2”，       点击“更新驱动程序”， 

                                      

 

 

 

“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，    浏览至公司配备的 U盘中 8131_Driver 目录； 
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如果有防火墙等软件拦截，选择信任此软件，......几秒钟即可安装完毕，关闭无用的对话框。 

 

六、采集系统软件安装 

直接将我公司配备光盘中的“USB8131.dll”、“MCK-PC-02-03.exe”与文件夹“测试数据存档”拷贝到

你的工作硬盘或工作目录下。 

七、数据采集运行 

 
1、双击 MCK-PC-02-03.exe 文件。注：若 360 等防火墙软件阻止，就设为允许即可。 

2、点击测试界面中的“设置”按钮，设置与传感器相对应的配置参数与你所需要的运行参数（首次运

行 MCK-PC-02-03.exe 文件时操作一次）。 
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3、点击测试界面中的“开始采集”按钮，若 USB 采集卡与电脑连接正常，“开始采集”按钮将变为灰

色无效状态，“停止采集”按钮将变为黑色有效状态。此时系统与外控触点配合，已进入正常流水工作状态。 

以下内容需要时可操作： 

4、点击测试界面中的“传感器清零”按钮，拉力清零。 

5、点击测试界面中的“清除列表区”按钮，计数器清零，清除列表区。 

6、点击测试界面中的“停止采集”按钮，暂停采集。 

7、点击测试界面中的“保存”按钮，将采集结果存盘。 

8、断开 USB 数据线，重启程序，点击测试界面中的“文件\打开”菜单，回放再现历史采集过程与结

果。 

...... 

A4 纸打印报告示例： 
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八、模拟输入接口 

37 针 D 型插座引脚号： 

（0）通道输入： 

第 1 脚：信号+，接（0）通道对应的传感器黄线，输出信号 0~±5V 线性对应 0~±量程。 

第 9 脚：信号-，接（0）通道对应的传感器白线或绿线，模拟地 0V。 

（1）通道输入： 

第 20 脚：信号+，接（1）通道对应的传感器黄线，输出信号 0~±5V 线性对应 0~±量程。。 

第 9 脚：信号-，接（1）通道对应的传感器白线或绿线，模拟地 0V。 
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九、外控输入输出接口 

37 针 D 型插座引脚号： 

开关输入：注意！一定要是无源开关触点，不能与模拟输入混用！ 

第 9、11 脚：等效“行程限位开关”按钮。（备用） 

第 9、30 脚：等效“停止采集”按钮。（备用） 

第 9、12 脚：等效“传感器清零”按钮。（备用） 

第 9、31 脚：等效“计数器清零”按钮。（备用） 

第 9、13 脚：等效“开始采集”按钮。（备用） 

控制输出（TTL）： 

第 28、29 脚：GND。 

第 1 脚： 强停输出，低电平有效。（备用） 

第 20 脚：上限输出，低电平有效。（备用） 

第 2 脚： 下限输出，低电平有效。（备用） 

第 21 脚：断裂输出，低电平有效。（备用） 

第 3 脚： 自停输出，低电平有效。（备用） 

第 22 脚：返回输出，低电平有效。（备用） 

 

 

注意：实际安装不需要使用的引脚和本《说明书》未定义的其它引脚请务必保持悬空不接！ 
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